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1. CZESC OPISOWA.

1.1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia.
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych decyzji, opinii
i pozwolen, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynkéw
Liceum Ogoélnoksztalcacego w Nowej Soli znajdujacych sig¢ przy ulicy Gimnazjalne;j 9.

ZamoOwienie obejmuje :

o opracowanie wielobranzowego PT budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku,

o uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisow,

o opracowania charakterystyki energetycznej budynku dla budynku po zakonczeniu
wykonywania robdt budowlanych,

o ile okaze si¢ to konieczne uzyskanie niezbednych odstepstw od obowiazujacych przepiséw,

o uzyskanie pozwolenia na budowg (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego
zgtoszenia (art. 30 Prawo budowlane),

o sporzadzenie przedmiaru rob6t oraz kosztorysu inwestorskiego, pelnienie nadzoru
autorskiego.

e wykonanie prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem:

> Docieplenia przegréd zewnetrznych i dachu oficyny
> Kompletnej instalacji gruntowych pomp ciepta

> Wewnegtrznej instalacji c.o.

> Wewngtrznej instalacji c.w.u.

> Kompletnej instalacji fotowoltaicznej i powiazaniem z instalacja
elektroenergetyczna w budynkach

> Wymiana o$wietlenia wbudowanego — podstawowego
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Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Zamawiajacy oczekuje, ze w wyniku wykonania rob6t budowlanych obiekt poddany zostanie
kompleksowej termomodernizacji, ktérej zakres obejmowaé bedzie:

1.

Ocieplenie stropu szkoty z zastosowaniem styropapy (A= 0,038[ W/(m*K)]) o grubosci 24cm

2. Ocieplenie stropu auli z zastosowaniem styropapy (A= 0,038 W/(m*K)]) o grubosci 21cm

Ocieplenie stropu zaplecza auli z zastosowaniem styropapy (A= 0,038[W/(m-K)])
o grubosci 24cm

Ocieplenie stropu sali gimnastycznej z zastosowaniem styropapy (A= 0,038[W/(m-K)])
o grubosci 20cm

Ocieplenie  stropu zaplecza sali gimnastycznej z zastosowaniem styropapy
(A=0,038[W/(m°K)]) o grubosci 24cm
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1.2.3 Wymagania szczegélowe.

Docieplenie $cian zewnetrznych, stropu i dachu

Plyty styropianowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w normie EN
13163:2004 Ocieplenie przegréd zewnetrznych wykonaé przy zastosowaniu nastepujacych

materiatow:

Sciany zewnetrzne oficyny - EPS 80-036 Fasada gr. 6 cm,

strop szkotly - EPS 100-038 Ptyty warstwowe z oktadzinami z papy gr. 24 cm,
strop auli - EPS 100-038 Ptyty warstwowe z oktadzinami z papy gr. 21 cm,
strop zaplecza auli - EPS 100-038 Ptyty warstwowe z oktadzinami z papy gr. 24 cm,
strop sali gimnastycznej - EPS 100-038 Ptyty warstwowe z okfadzinami z papy gr. 20 cm,
strop zaplecza sali gimnastycznej - EPS 100-038 Ptyty warstwowe z oktadzinami z papy gr. 24 cm,
dach oficyny - EPS 100-038 Ptyty warstwowe z okladzinami z papy gr. 24 cm,
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25 Zakres prac budowlano- montazowych.

. Ocieplenie stropu szkoly z zastosowaniem styropapy (A= 0,038[W/(m+K)]) o grubosci 24cm

2. Ocieplenie stropu auli z zastosowaniem styropapy (A= 0,038[W/(m+K)]) o grubosci 21cm

. Ocieplenie stropu zaplecza auli z zastosowaniem styropapy (A= 0,038[W/(m<K)]) o grubosci
24cm

. Ocieplenie stropu sali gimnastycznej z zastosowaniem styropapy (A= 0,038[W/(m-K)])
o grubosci 20cm

. Ocieplenie stropu zaplecza sali gimnastycznej z zastosowaniem styropapy (A=
0,038[W/(m*K)]) o grubosci 24cm
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14. Modernizacja oswietlenia wbudowanego.

Szacunkowy przedmiar roboét:

Lp. Opis Obmziar
m

1 Strop szkoty - ocieplenie 967,9

2 Strop auli ocieplenie 340,8

3 Strop zaplecza auli - ocieplenie 433,3

4 Strop sali gimnastycznej - ocieplenie 243,9

5 Strop zaplecza sali gimnastycznej - ocieplenie 130,5

6 Dach oficyny - ocieplenie 391,2

7 Sciana zewnetrzna oficyny "0,45 + 0,10 m styropian" 94,1
7 .

8 Modernizacja przygotowania c.w.u. p?o‘;glgfl::;
7 .

9 Wymiana instalacji c.o. prgo?gztlzrf]

Budowa instalacji fotowoltaicznej dwukierunkowej wraz z Zgodnie z
10 przebudowa instalacji elektrycznej projektem
AHOST
15.09.2016 .
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