Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część I – Dostawa zestawów komputerowych – 11 szt.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia dla Części I Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 11 zestawów komputerowych tj. 11 szt. jednostek centralnych i 11 szt. monitorów według specyfikacji przedstawionej w poniższych tabelach
Wymagane minimalne parametry techniczne jednostek centralnych
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry 

	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	Zastosowanie
	Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Wydajność obliczeniowa:
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 5475 punktów Passmark CPU Mark
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

	Pamięć operacyjna RAM
	4GB 2133 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB

	Parametry pamięci masowej
	Min. SSHD 500 GB +8GB SATA, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.

	Wydajność grafiki
	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę na 2 monitorach  ze wsparciem dla DirectX 12, Open CL 2.0, OpenGL 4.4 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci.

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy


	Obudowa
	Typu Typu tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 5 kieszeni: 2 szt. 5,25” zewnętrzne (nie dopuszcza się zatok typu SLIM), 2 szt 3,5” wewnętrzne, 1 szt 3,5” zewnętrzne.

Zasilacz o mocy minimum 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 86%, przy 50% obciążeniu.

W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami;

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) oraz Windows 8.1 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) oraz Windows 10 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

	BIOS
	· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· dacie produkcji BIOS,

· ilości, częstotliwości taktowania i sposobu obłożenia kanałów pamięciami RAM,

· modelu płyty głównej

· nazwie komputera

· typie procesora wraz z informacją o częstotliwości taktowania

· pojemności zainstalowanego dysku twardego

· rodzajach napędów optycznych

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

· kontrolerze audio

· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Możliwość włączania/wyłączania sprzętowego wsparcia wirtualizacji w procesorze

· Możliwość włączania/wyłączania technologii SpeedStep oraz Turbo

· Możliwość włączania/wyłączania automatycznego zarządzania głośnością pracy napędów optycznych oraz dysków twardych,

· Możliwość wyboru trybu pracy systemu chłodzenia komputera spośród co najmniej w trzech ustawień: automatyczny, maksymalna wydajność CPU oraz maksymalna prędkość wentylatorów.

· Możliwość monitorowania temperatury rdzenia procesora, obudowy procesora oraz temperatury wewnątrz obudowy komputera, prędkości obrotowej wentylatora oraz napięć 3,3 V. 

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie była możliwa wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. 

· Możliwość ustawienia poziomu zabezpieczenia BIOS-u za pomocą hasła co najmniej na trzech poziomach: 

· Standardowy: umożliwiający skasowanie hasła za pomocą zworki na płycie głównej

· Silny: umożliwiający zresetowanie hasła jedynie poprzez interwencję serwisu 

· Najsilniejszy: brak jakiejkolwiek możliwości zresetowania hasła w przypadku jego utraty

· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów, tylko zewnętrznych. W przypadku włączenia jedynie przednich lub jedynie tylnych lub jedynie używanych portów wymagana jest możliwość określenia czy włączone mają być jedynie porty USB do których podłączona jest klawiatura i mysz lub możliwość wyłączenia portów do których podłączone są pamięci masowe lub hub USB.

· Możliwość włączania, wyłączania oraz ustawienia tryby pracy poszczególnych portów PCI-Express

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

	Ergonomia
	· Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 21 dB 

· Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych). 

· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

· Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 953 mm.

	Normy i standardy


	· Komputery mają spełniać normy  i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie:

· Deklaracja zgodności CE 

· normy Energy Star 6.1

· Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD 

· Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

· Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net  - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

· Być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości  ISO 9001

	Wymagania dodatkowe
	· Microsoft Windows 10 Professional PL, zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. 
· Wbudowane porty minimalnie:

- 1 x DVI

- 1 x Display Port

- 2 x PS/2

- 1 x RJ-45

- 1 x Audio: line-in

- 1 x Audio: line-in/mikrofon

- 1 x Audio: line-out

- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy

- 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy

- 10 szt. USB w tym: minimum 2 porty USB 3.0 z przodu obudowy oraz minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty wewnątrz obudowy.

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika)

· Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0)
· Płyta główna z wbudowanymi:
- 2 złącza PCI-Express 2.0 x1
- 1 złącze PCI-Express 3.0 x16

Obsługa kart wyłącznie o pełnym profilu, minimum 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 3  złącz SATA 3.0 NCQ, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera
· Klawiatura USB w układzie QWERTY US 

· Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi

· Nagrywarka DVD +/-RW

	Zamawiający wymaga:
	· dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt  odpowiada  postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę  (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości  wg normy  ISO 9001 aby Wykonawca  posiadał: Certyfikat ISO 9001  lub inne zaświadczenie/dokument  wydane przez niezależny podmiot zajmujący się  poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi  -odpowiadającej normie  ISO 9001- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram


Wymagane minimalne parametry techniczne monitorów

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry

	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą TFT 21,5’’

	Współczynnik proporcji ekranu
	Panoramiczny (16:9)

	Rozmiar plamki
	max 0.248 mm

	Jasność
	min.250 cd/m²

	Kontrast
	min.1 000:1

	Kąty widzenia (pion/poziom)
	178/178 stopni

	Czas reakcji matrycy
	 max 5ms

	Rozdzielczość maksymalna
	min. 1920x1080

	Ilość kolorów
	16,7 miliona

	Możliwość regulacji
	Odchylenie -5° / +20°

	Powłoka powierzchni ekranu
	Utwardzana powłoka przeciwodblaskowa 3H

	Zużycie energii
	EPA - 19W, Max - 22W, tryb uśpienia 0,3W

	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w gniazdo blokady zabezpieczenia przed kradzieżą

	Złącza
	DVI-D , D-Sub, Audio

	Zgodność i standardy
	TCO 6.0, ISO9241-307, EPEAT Gold, Energy Star 7.0, VESA: 100 x 100

	Inne
	Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową, wbudowane 2 głośniki min. 1,5W;


Część II – Dostawa Laptopów (komputerów przenośnych) – 4 szt.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia dla Części II Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 4 laptopów według specyfikacji przedstawionej w poniższych tabelach
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry

	Typ:
	· Komputer przenośny typu notebook (laptop) z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD WLED (1920x1080), matryca matowa AG o jasności co najmniej 250 cd/m2.

	Zastosowanie:
	· Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej,

	Wydajność obliczeniowa:
	· Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 4700 punktów Passmark CPU Mark

	Pamięć operacyjna:
	· 8GB 2133 MHz DDR4 możliwość rozbudowy do min 32GB,

	Parametry pamięci masowej:
	· Min. 256GB SSD SATA, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.

	Karta graficzna:
	· Zintegrowana karta graficzna

	Wyposażenie multimedialne:
	· Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki

	Wymagania dotyczące baterii i zasilania:
	· 6-cell, 4500mAh, Li-Ion Czas pracy na baterii min 10 godzin, zasilacz

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami:
	· Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

	BIOS:


	· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· modelu komputera,

· nr seryjnego komputera

· wersji BIOS, 

· modelu procesora

· Informacji o ilości i taktowaniu pamięci RAM

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

· Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego,

· Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora i dysku twardego,

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

	Waga i wymiary:
	· Waga max 2,3kg z baterią

	Bezpieczeństwo:
	· Złącze typu Kensington Lock lub równoważne

	Wymagania dodatkowe:


	· Microsoft Windows 10 Professional PL, zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft.

	Wbudowane porty i złącza


	· Min. 4x USB (w tym min. 3 typu 3.0 oraz 1 z możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera)

· RJ-45

· VGA

· HDMI

· Czytnik kart multimedialnych

· Audio: line-in/line-out typu Combo

· Kamera FHD z mikrofonem wbudowana w obudowę matrycy 

· Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną      

· Karta sieciowa WLAN 802.11 ac, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express;

· Klawiatura układ US –QWERTY z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej.

· Touchpad

· Bluetooth 4.2,

· Napęd optyczny DVD +/- RW

	Normy i standardy 


	· Komputery mają spełniać normy  i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie:

· Deklaracja zgodności CE 

· Wyprodukowania w systemie zapewnienia jakości  ISO 9001 i ISO 14001

	Zamawiający wymaga:
	· Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela
· dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt  odpowiada  postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę  (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości  wg normy  ISO 9001 aby Wykonawca  posiadał :Certyfikat ISO 9001  lub inne zaświadczenie/dokument  wydane przez niezależny podmiot zajmujący się  poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi  -odpowiadającej normie  ISO 9001- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). 

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram


Część III – Pakietu aplikacji biurowych – 12 szt.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia dla Części III Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 12 szt. pakietów aplikacji biurowych według specyfikacji przedstawionej w poniższych tabelach

	Wymagania
	1. Muszą być spełnione poprzez wbudowane mechanizmy bez użycia dodatkowych aplikacji.

2. Interfejs użytkownika ma być w całości w polskiej wersji językowej.

3. Oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie spełniającym następujące warunki:

a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526)

b. oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji,

c. w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

4. Musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

5. W skład pakietu muszą wchodzić co najmniej:

a. Edytor tekstów,

b. Arkusz kalkulacyjny,

c. Narzędzia do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

d. Narzędzia do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych,

e. Narzędzia do zarządzania informacją (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami, zadaniami),

f. Narzędzia do tworzenia notatek.

6. Edytor tekstów musi zawierać:

a. Edytowanie i formatowanie tekstu w języku polskim.

b. Sprawdzanie pisowni i poprawności gramatycznej w języku polskim.

c. Funkcjonalność słownika wyrazów bliskoznacznych języka polskiego.

d. Funkcję autokorekty.

e. Wstawianie oraz formatowanie tabel.

f. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.

g. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).

7. W pakiecie musi być możliwość prawidłowego otwierania oraz edytowania plików tworzonych w Microsoft Office co najmniej od wersji 2003. Pakiet biurowy musi być na dzień dostarczenia objęty podstawowym wsparciem technicznym producenta.

8. Zestaw komputerowy, system operacyjny i pakiet aplikacji biurowych muszą ze sobą w pełni współpracować.


