Wykonanie projektow kotlowni gazowych wraz z projektami przylaczy gazowych dla
budynkéw Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamdwienie, o wartosci powyzej 15 000 zt netto do wartosci ponizej 130 000 zt netto nie
przekraczajgcej rownowartosci kwoty wymienionej w art. 2 pkt 1 ppkt. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.)

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA Zaproszenie do ztozenia oferty na: Wykonanie projektéw
kotlowni gazowych w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowej Soli;

I Przedmiotem zamdwienia jest:

Przedmiotem zamoéwienia sg projekty kottowni gazowych wyposazonych w kotly gazowe
kondensacyjne opalane gazem ziemnym wraz z technologia kotlowni w budynkach
Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3 i 3B (3 lub 2 kotlownie —
wykonanie wspolnej kottowni przy ul. Moniuszki 3 ).

Zakres zamdwienia obejmuje:
- opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowe, lub braku
sprzeciwu w przypadku zgloszenia oraz niezbednych branzowych uzgodnien.

II Zakres opracowania
1. opracowanie dokumentacji projektowe;.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu technologicznego kotlowni gazowych z
doborem kottéw i niezbednych urzadzen stanowigcych wyposazenie kottowni w celu
zapewnienia wymaganej dostawy ciepta do urzadzen instalacji wewnetrznej. Nalezy
dostosowaé¢ moc projektowanej kottowni do aktualnego rzeczywistego zapotrzebowania
ciepta. Dokumentacja powinna obejmowaé swoim zakresem wszystkie wymagane
uzgodnienia, pozwolenia branzowe i uzyskanie pozwolenia na budowe.
2. opracowanie powinno zawierac:
a) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
b) przedmiary robot
c) kosztorys inwestorski na cato$¢ wykonanych prac
3. Projekt powinien uwzgledniac:
a) wykonanie przytacza gazowego przy ul. Moniuszki 3B i doprowadzenie instalacji
gazowej do kottowni,
b) doprowadzenie instalacji gazowej do kottowni przy ul. Moniuszki 3
c) system odprowadzania spalin od kottow,
d) wykonanie niezbg¢dnych robét ogélnobudowlanych, z uwzglednieniem instalacji
nawiewno — wywiewnej,
€) wykonanie niezbgdnych rob6t w zakresie instalacji wodnej i gazowe;j,
f) wykonanie niezbgdnych robot w zakresie instalacji elektrycznych,
g) wymiane drzwi do kotlowni na spetniajgce normy ppoz. (EI 30),
h) wymiang istniejacych opraw oswietleniowych na nowe zapewniajgce natezenie
oSwietlenia zgodne z wymaganymi przepisami,
1) zaprojektowanie urzadzen i instalacji alarmowej w pomieszczeniu kottowni i na
zewnatrz budynku.
IIT Opis istniejgcego stanu
Budynki Starostwa przy ul. Moniuszki 3 (segment ,, A” i ,,B”) i ul. Moniuszki 3B posiadaja
instalacje centralnego ogrzewania zasilane z kotlowni umiejscowionej w budynku przy ul.
Moniuszki 3A.
Istniejaca kottownia wyposazona jest w kociot Fakot typ ,,Z-93” o mocy 240 kW z ktdrej
zasilane sg jeszcze 2 budynki (Moniuszki 3A oraz Moniuszki 3 segment ,,C”.




IV Opis przyjetych rozwigzan
1. Zalozenia wstepne:

a) Kotlownie bedzie stanowily lokalne zrédto ciepta zasilajace instalacje centralnego

ogrzewania w 3 budynkach. Lokalizacje kottowni oddzielna dla kazdego budynku.
2. Projekt powinien uwzgledniac:

a) wykonanie niezbednych robdt ogélnobudowlanych,

b) wymiane drzwi do kottowni spetniajace normy ppoz. (EI 30),

c) dobér 1 zamontowanie nowych lamp dla zapewnienia natezenia o$wietlenia zgodnie z
wymaganymi przepisami,

d) informacj¢ o koniecznych pomiarach oraz odbiorach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e) montaz urzadzen i instalacji elektrycznych zgodny z przepisami dla pomieszczen
kotlowni gazowych,

f) doprowadzenie gazu do szafek gazowych na $cianach budynkéw w poblizu kottowni
brak przylacza gazowego przy budynku ul. Moniuszki 3B, istnieje przytgcze przy ul.
Moniuszki 3)

3. Dobér jednostek kottowych:
W kotlowniach nalezy zaprojektowac kotly o mocy zgodnej z aktualnym zapotrzebowaniem
cieplnym budynkow wraz z kompatybilng automatyka.
4. Odprowadzenie spalin i wentylacja:
a) spaliny z kotléw powinny by¢ odprowadzane poprzez system kominowy spetniajacy
wymagania techniczne. ,
b) Wymagang instalacje nawiewno - wywiewng 1 kominowa, zaprojektowa¢ zgodnie
opiniami kominiarskimi dostarczonymi przez inwestora.
5. Rurociagi:
a) kottowni¢ nalezy podiaczy¢ do istniejgcych kolektoréw instalacji wewnetrznej
centralnego ogrzewania.
6. Urzadzenia automatycznej regulacji:
a) dobor automatyki powinien umozliwi¢ wspolprace kottowni z istniejacg instalacjg
wewnetrzng.
7. Zastosowane urzadzenia automatycznej regulacji powinny umozliwiaé:

a) sterowanie temperaturg wyjsciowg na instalacje CO w funkcji temperatury

zewnetrznej (krzywa grzewcza),

b) mozliwos¢ wytgczania CO w zaleznosci od temperatury zewngtrznej (automatyczne

przetaczanie zima/lato wg temperatury zewnetrznej),

c) zakladanie harmonograméw pracy z ustawianymi okresami ogrzewania na kazdy

dzien tygodnia.
8. Kotlowni¢ nalezy zabezpieczyé w instalacje przed wzrostem temperatury i ci$nienia.
9. Kotlownie nalezy zabezpieczy¢ w system detekcji gazu.

V Wymagania dotyczace wykonawcow projektow:
Posiadania uprawnien w zakresie projektowania;
1) instalacji urzgdzen cieptowniczych (kottow);
2) instalacji wentylacyjnych;
3) instalacji gazowych;
4) instalacji wodnociggowych i kanalizacyjnych;
5) instalacji elektrycznych; _
6) uprawnien budowlanych w budynkach o kubaturze powyzej 1000 m3.

Przed zlozeniem oferty wymagana jest wizja lokalna potwierdzona protokolem.




