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ST - 00 Wymagania ogólne 
 

1.1. Nazwa zadania: Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych 
dotyczy „Modernizacja i wyposażenie 5-ciu pracowni w ZSP nr 4 w Nowej Soli przy ul. 
Wojska Polskiego 106” 
1.2.Zakres stosowania ST : Specyfikacja techniczna (ST)  wraz  z projektem budowlanym i 
kosztorysem  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych . 
1.3. Zakres robót objętych ST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 
ogólne dla robót budowlanych występujących przy realizacji projektowanego zadania. 
Celem zadania jest wykonanie remontu pomieszczeń w obszarze istniejących pomieszczeń dla 
potrzeb działalności ZSP nr 4. 
Lokalizacja: budynek objęty opracowaniem położony jest w Nowej Soli przy ulicy Wojska 
Polskiego. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się  zmian zagospodarowania działki. 
Działka nie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej. Działka nie leży w strefie terenu 
górniczego. Nie planuje się remontu elewacji, ale przewidziono w projekcie montaż rolet 
zewnętrznych w warstwie izolacji temicznej ścian zewnętrznych . 
Opracowanie dotyczy parteru budynku zajmowanego przez ZSP nr 4. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową dla 
zamawiającego i wykonawcy. 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , dziennik budowy oraz 
dokumentację projektową i  ST. 
1.4.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza. 
Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: 
1) Projekt architektoniczno-budowlany, 
2) Projekt wykonawczy 
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
4) Przedmiar robót. 

      Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzane na        
      piśmie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. 
      Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez   
      Inspektora nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Roboty budowlane powinny być prowadzone po zabezpieczeniu obiektu przed dostępem osób 
postronnych. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy  w okresie trwania 
realizacji  umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów pracujących przy realizacji robót, 
wykonawca  odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
1.4.4. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy  oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 
innych a wynikających z nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie  jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań , będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem  terenu i powietrza pyłami oraz możliwością powstania 
pożaru. Nie należy palić żadnych materiałów ani śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót 
należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i  zabezpieczyć 
miejsce na gromadzenie gruzu z rozbiórki w przypadku, gdy nie będzie możliwości załadowania 
go bezpośrednio na  środki transportowe. Gruz należy usuwać z pomieszczeń ,,rękawami 
budowlanymi” do kontenerów.   
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt  przeciwpożarowy na terenie budowy , w zapleczu i w pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

      1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe, użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez  
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych  
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
szkodliwość ich zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem  przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.  Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami     tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia, sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia  osób zatrudnionych na budowie. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej . 
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby elementy budowy były w zadawalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
winien rozpocząć roboty te nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.4.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone  Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa : pochodzenia , jakości i certyfikaty. 
Część konkretnych materiałów , które życzy sobie zamawiający , podane są w opisie technicznym 
projektu budowlanego/wykonawczego. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 
samorządowej. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą 
się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
2.3. Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom, zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
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znajdują się nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem, usunięciem i nie zapłaceniem. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania danego 
rodzaju materiału w wykonanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badań . 
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, nie zostaną dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia, 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONYWANIE  ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy ,za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z prawem i sztuką budowlaną. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora Nnadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
wykonawca. 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Wykonawca dostarczy zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację. 
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6.2. Pobieranie próbek. 
Wykonawca będzie przeprowadzać badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Próbki pobiera się losowo. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. 
6.3 Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

6.4.Dokumenty budowy. 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw . Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i 
zamawiającego . Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy, stanowią załączniki do 
odbioru robót. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicz się, oprócz wymienionych w pkt (1) – (3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie zamawiającego. 
7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektowa , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Objętości będą obliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę . 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania robót. 
7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
8.1.Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
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ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
8.3.Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4.Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań, i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne, 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń  , 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu w wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
8.5.Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
9. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
1. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz.1555). 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz.60 z późniejszymi 

zmianami). 
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ST – 01 Roboty ogólnobudowlane 
 
2.1. Przedmiot ST  . 
Przedmiotem specyfikacji technicznej  (ST)  są wymagania dotyczące wykonania i 
Odbioru robót budowlanych „Modernizacja i wyposażenie 5-ciu pracowniw ZSP nr 4 w Nowej 
Soli przy ul. Wojska Polskiego 106” 
2.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja Techniczna  wraz  z projektem budowlanym/wykonawczy  i kosztorysem   jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 2.1. 
2.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiaj ące i mające na celu 
wykonania robót ogólnobudowlanych dla zadania: „Modernizacja i wyposażenie 5-ciu 
pracowni w ZSP nr 4 w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 106” 
Specyfikacja obejmuje podany niżej zakres głównych  robót : 
- rozebranie posadzek, sucie tynków wewnętrznych, 
- zerwanie posadzki lub okładzin z płytek lub okładzin drewnianych, 
- wykonanie posadzki z płytek gresowych i łazienkowych na zaprawach klejowych, 
- cokoliki z płytek gresowych, 
- wykonanie posadzki samopoziomującej przemysłowej-pom.do praktycznej nauki zawodu w 
pracowni gospodarki magazynowej/logistycznej, 
- cyklinowanie i pomalowanie parapetów  pomieszczeniach, 
- wykonanie tynków gipsowych maszynowych na ścianach zgodnie z opsem do dokumentacji, 
- przygotowanie powierzchni pod malowanie, 
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
- montaż sufitu podwieszonego  (recepcja)oraz obudowa przewodów instalacyjnych z płyt GK gr. 
12,5 mm na stelażu z kształtowników metalowych (pom.sal 1,2,3,13), 
- docieplenie stropu styropianem gr. 10 cm od strony piwnicy i od strony pracowni styropianem gr. 
5cm, 
- wykonanie nowych posadzek, 
- wzniesienie projektowanych ścian z bloczków betonu komórkowego – Ytong, 
- rozbiórka ścian i wykonanie otworów drzwiowych, 
- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wg projektu, 
- montaż nowych ościeżnic skrzydeł drzwiowych i okiennych, 
- osadzenie nowych nadproży, 
- montaż przyborów sanitarnych i elementów wyposażenia pracowni, 
- montaż rolet zewnętrznych, 
- zamurowanie otworów po drzwiach, 
- montaż konstrukcji stalowej dla centrali nawiewno-wywiewnej, 
- obudowa ścian i sufitu w recepcji z płyt GK, 
- wywiezienie gruzu wraz z utylizacją, 
- demontaż istniejacego wyposażenia pracowni. 
 

01.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA ŻOWE 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla zadania: 
„Modernizacja i wyposażenie 5-ciu pracowni w ZSP w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 
106” 
1.2. Zakres stosowania ST 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

- rozbiórki ścianek działowych z cegły 
- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej, 
- rozebranie posadzek, skucie tynków wewnętrznych,  
- zerwanie posadzki lub okładzin z płytek gresowych i okładzin drewnianych 
- wywóz gruzu z terenu budowy, 
- demontaż istniejacego wyposażenia pracowni, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Dla robót  nowe  materiały nie występują. 
Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: gruz ceglany, betonowy  oraz inne 
powinny być przekazane na składowisko odpadów bądź do utylizacji.  
3. Sprzęt 
Do rozbiórek może być użyty sprzęt  mechaniczny, ręczny, elektronarzędzia. 
Wykonawca jest zastosować taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
4. Transport 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco  na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami  z terenu budowy. 
Transport materiałów z rozbiórki należy wynosić bezpośrednio do kontenerów bądź na hałdę w 
ustalonym  miejscu, skąd samochodem wywieźć na wysypisko lub miejsce ponownego wbudowania. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
-  miejsce wygrodzić i oznakować zgodnie z wymogami bhp 
– w razie potrzeby zdemontować istniejące instalację teletechniczną po uprzednim uzgodnieniu z 
poprzednim użytkownikiem , pozostawić tylko instalację elektryczną  potrzebną do prawidłowego 
prowadzenia robót  . 
– zastosować podpory, stemple,  w celu zabezpieczenia elementów budynku. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.2.1. Wewnątrz budynku prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie, a tam gdzie jest to możliwe 
– mechanicznie z przestrzeganiem przepisów bhp wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczeń. 
5.2.1 Rozbiórka ścian działowych - przekucia  w ścianach z cegły rozebrać ręcznie    
lub   mechanicznie. 
5.2.2 Elementy stolarki drzwiowej lub okiennej o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela 
obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i  składować. 
5.2.3 rozbiórkę cegły, płytek i wykładzin  na posadzkach i ścianach wykonać wraz z  wywiezieniem 
do utylizacji. 
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Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną a wszelkie zmiany   
należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
Na materiały wywiezione do utylizacji wykonawca rozbiórek  dostarczy odpowiednie zaświadczenia z 
miejsca  ich składowania lub utylizacji. 
7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- m2 dla rozbiórek okładzin ściennych i podłogowych 
- szt dla demontażu ościeżnic 
8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte  rozbiórkami  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru Ilości 
robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. Przepisy związane i uwagi szczegółowe 
 
- rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. Nr 47 poz . 401 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót rozbiórkowych. 

 
01.2 ROBOTY MUROWE 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót murowych dla zadania:  „Modernizacja i wyposażenie 5-ciu pracowni w ZSP nr 4 w 
Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 106” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścian wewnętrznych obiektu tzn.: 
- zamurowania  i uzupełnienia otworów z bloczków w betonu komórkowego gr. 12cm na zaprawie 
klejowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2.  Materiały 
2.1 Bloczki gazobetonowe  charakteryzują się dużą wytrzymałością. Połączone są cienkimi spoinami. 
2.2 Zaprawa do cienkich spoin. 
Zaprawy do spoin cienkich stosowane są do murowania ścian z elementów o wysokiej dokładności 
wymiarowej, nie przekraczającej 2 mm. Grubość spoiny wynosi w tym wypadku jedynie 1-3 mm. 
Dzięki temu zastosowana zaprawa praktycznie nie wpływa na termoizolacyjność ściany.  Zaprawa jest 
dostępna w workach 25 kg. Należy ją przygotowywać na miejscu wg wskazówek producenta. 
3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  Zaleca  zastosowanie:  
- ręcznej piły widiowej 
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- prowadnicy kątowej 
- kielni 
- pacy do szlifowania  i strugu 
4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone odpowiednimi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności  Transport odbywa się  na paletach w pakietach zabezpieczonych folią. Suchą 
zaprawę  należy transportować w workach zabezpieczając przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne: 
a) Należy wykonywać  ściany działowe wydzielającą projektowane pomieszczenia 13 gr. 12cm  
zgodnie z dokumentacją projektową. 
b) Zamurowanie zbędnych otworów po zdemontowanych drzwiach gr. 24 cm i 12 cm.  Ściany 
należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Ścianki należy murować 
na zaprawie cienkiej spoinie . 
c) Bloczki  gazobetonowe na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać po wykonaniu zamurowań. 
e) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.2. Stosowanie połówek i cegieł (bloczków) ułamkowych. 
Liczba bloczków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby bloczków. W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory 
należy ułożyć nadproża: prefabrykowane typu L-19 lub stalowe (zamienie-po uzgodnieniu z 
projektantem). Przed wbudowaniem, nadproża powinny zostać sprawdzone pod kątem występowania 
jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak zniszczenia. Montaż nadproży należy wykonać zgodnie z normą 
PN-EN 845-2. Nadproża należy oprzeć na poduszce z zaprawy o grubości 10mm i marce zgodnej z 
marką zaprawy do murowania. Nadproża należy wypoziomować w kierunku podłużnym i 
poprzecznym. Minimalna głębokość oparcia końcowego nadproża winna wynosić : dla nadproży 
stalowych nie mniej niż 20cm z każdej strony, a dla nadproży betonowych 15cm. Wypełnienie 
nadproży stalowych wykonać z cegły pełnej klasy 100. W nadprożach stalowych wykonywanych na 
budowie należy ponadto wykonać ściągi stalowe z pręta φ12mm co 50cm. Nadproże należy 
zabezpieczyć siatką Rabitza, a jej oczka wypełnić zaprawą cementową. Podciąg należy zabezpieczyć 
antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944. 
6.  Kontrola jakości 
6.1. Materiały wapienno-piaskowe 
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 
a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, 
b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu , 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości wyrobu przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy). 
6.2. Zaprawy 
Zaprawy  do wyrobów gazobetonowych  należy stosować  jako gotowe mieszanki i przygotowywać na 
miejscu wbudowania ściśle wg zaleceń producenta. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na 
placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej 
normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
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7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 ścianki. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
       8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2. Wszystkie roboty. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie ścian, naroży 
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO 4464;1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy rodzajami odchyłek i 

tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT 4464(80) 

Wskazówki i zalecenia producenta. 

 

01.3 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA  
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  montażu stolarki  drzwiowej dla zadania „Modernizacja i wyposażenie 5-ciu pracowni w 
ZSP w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 106” 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych . 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót : 
- montaż drzwi wewnętrznych płytowych fabrycznie wykończonych  
- montaż ościeżnic  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.  Materiały 
2.1. Stolarka drzwiowa 
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Należy zastosować  skrzydła drzwiowe wg zestawienia  w dokumentacji technicznej wraz z 
ościeżnicami i okuciami, oraz szyldami.  
3.  Sprzęt 
Osadzenie stolarki drzwiowej należy wykonać ręcznie 
4.  Transport 
Drzwi mogą być przewożone odpowiednimi środkami transportu  w pozycji pionowej odpowiednio 
zabezpieczone przed uszkodzeniami . 
5 Wykonanie robót 
5.1 Drzwi  wewnętrzne 
Stolarkę drzwiową montować, zwracając szczególną uwagę na dokładne osadzanie w pionie i w 
poziomie. Podczas montażu stolarkę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Do wypełnienia 
szczelin między drzwiami a ościeżem należy używać pianki poliuretanowej. Montaż ościeżnic należy 
wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami  oraz podłogami . 
6.  Kontrola jakości 
6.1. Drzwi wewnętrznych. 
Podczas kontroli należy sprawdzać: 
- sprawność działania skrzydeł drzwiowych, 
- funkcjonowanie okuć, 
- zgodność zamontowanej stolarki z projektem budowlanym, 
- pion ościeżnic regulowanych. 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 zamontowanych , drzwi , 1 szt ościeżnic.  Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór drzwi 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i dokumentacji. Jakość 
materiałów powinna być potwierdzona właściwymi dokumentami, którymi jest certyfikat na znak 
bezpieczeństwa i certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 
aprobata techniczna, itp.). 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za 1  m2 zmontowanych drzwi  wewnętrznych, 1 szt ościeżnicy. 
10. Przepisy związane 
PN-B-10085;2001    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-B-94025  1998    Okucia budowlane 

 
01.4 TYNKI WEWNĘTRZNE , MALOWANIE  

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków  wewnętrznych dla zadania: „Modernizacja i wyposażenie 5-ciu pracowni w ZSP w 
Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 106” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót . 
1.3. Zakres robót objętych ST 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków  wewnętrznych i malowania w pomieszczeniach remontowanych . Należy 
wykonać: 
– Tynki wewnętrzne   należy zastosować po wykonaniu zamurowań i skuciu istniejących tynków, 
- gładź  należy  zastosować na wszystkich nowo murowanych ściankach z gazobetonu , 
- szpachlowanie gładzią należy wykonać na zabudowie płytmi G-K , 
- malowanie ścian farba emulsyjną należy wykonać  we wszystkich  pomieszczeniach , gdzie zostały 

wykonane prace remontowe (zgodnie z opisami na rysunkach),  
-malowanie sufitów farbą emulsyjną, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do wierzchniej warstwy- piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
a)   Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
b)   Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
a) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
b) Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
c) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
d) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno-
barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 
2.4. Zamiennie z zaprawą cem.-wap. w pomeszczeniach suchych można stosować gładźie gipsowe. 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia 
natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na 
przeznaczenie można podzielić na: 
- gipsy tynkarskie, 
- gipsy szpachlowe, 
- tynki cienkowarstwowe, 
- gładzie. 
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 Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych 
oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość 
obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich 

charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 
oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 
- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnętrznych wypraw 

tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie 
podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 
2.5 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 
 Należy stosować farby zgodnie z kolorystką podaną w projekcie lub wg wskazań   Zamawiającego. 
Do malowania ścian i sufitów należy zastosować farbę emulsyjną .  
3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Przewidziane jest podawanie zaprawy 
tynkowej do miejsca zabudowy mechanicznie. 
4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe . 
b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur”. 
c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki  w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 
1:1:2. 
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5.4. Wykonywania gładzi gipsowych 
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio 
przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką 
powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie 
wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne 
cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a 
mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, 
istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma 
zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. 
Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi 
(kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i 
uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie 
może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. 
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego 
szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi 
nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. 
5.5 Malowanie ścian i sufitów. 
Przed malowaniem ściany należy zagruntować. W toalecie ściany i sufit należy zagruntować 
preparatem izolującym wilgoć. 
6. Kryteria oceny jakości i odbioru 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
b) sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
7.  Kontrola jakości 
6.1. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsys-
tencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
6.3 Dopuszczalne odstępstwa: 
- Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie od krawędzi od linii prostej nie więcej niż 3 
mm na odcinku 2,0 m 
- odchylenie powierzchni od krawędzi w pionie nie więcej niż 2 mm na odcinku 2,0 m z tym, że nie 
więcej niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m. 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu 3 mm na odcinku 1.0 m lecz nie więcej niż 6 mm na 
długości pomieszczenia (tej samej ściany) 
6.4 Niedopuszczalne  są: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pleśni 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe na wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
-Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 
sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów 
przydatności do użycia. 
 Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
Malowanie  należy ocenić metodą wzrokową. 
8.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru sprawdzonych w naturze. 
9.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – 
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

10.  Podstawa płatności 

Tynki wewnętrzne 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
Malowanie. 
Płaci się za  m2 pomalowanej ściany i sufitu. 
11.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

  PN-B-30042:1997                              „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i    
                                                                klej gipsowy                                                            

 PN-B-10109:1998                       „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki   
                                                     tynkarskie ” 
 PN - 87/B-02355                         „Tolerancja wymiarowa w budownictwie” 

   PN-B-30041:1997                       „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany” 
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01.5 ZABUDOWA Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH I SUFIT 
PODWIESZONY  

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  elementów z płyt gipsowo – kartonowych dla zadania: „Modernizacja i wyposażenie 5-ciu 
pracowni w ZSP w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 106” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót . 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie okładzin z płyt gipsowo – kartonowych 
– zabudowa sufitu podwieszonego z płyt gipsowo –kartonowych gr. 12,5mm, 
– obudowa płytami gipsowo-kartonowymi j.w. przewodów instalacyjnych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.  Materiały 
Materiały konieczne do wykonania zabudowy: 
- Płyty gipsowo kartonowe gr. 12,5mm GK 
- okładzina -płyty gipsowo kartonowe 1x 12,5mm 
- konstrukcja  stalowa nośna (ruszt główny CD60, ruszt nośny CD60 
- elementy mocujące-  
- wkręty do mocowania płyt, klamry 
- taśma spoinująca 
- masa szpachlowa 
3.  Sprzęt 
Do wykonania robót  związanych z wykonaniem robót j.w. należy stosować sprzęt przeznaczony do 
realizacji robót zgodnie z założoną technologią . 
4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
5.  Wykonanie robót 
Mocowanie płyt kartonowych do rusztu wykonuje się  specjalnymi blachowkrętami. Należy zwrócić 
uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte 
do sufitu ( szczelina min. 10mm). Złącza należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna 
szklanego i zaszpachlować  zaprawą gipsową. 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać : 
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych 
- z użyciem ściennych profili U umocowanych do podłoża uchwytami 
Obudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej należy wykonać pod sufitem wzdłuż ściany i 
zaopatrzyć przy wlocie i wylocie w kratki wentylacyjne kołowe. 
6.  Kryteria oceny jakości i odbioru 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin 
b) sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
c) sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
7.  Kontrola jakości 
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Strona licowa płyty nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
8.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
9.  Odbiór robót 
Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
10.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-     montaż stelażu stalowego 
– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
11.  Przepisy związane 
PN-B-79405       Płyty gipsowo – kartonowe 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-93/B-02862   Odporność ogniowa 
 

01.6 POSADZKI I OKŁADZINY SCIENNE Z PŁYTEK  
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek i okładzin ściennych dla zadania: „Modernizacja i wyposażenie 5-ciu pracowni w 
ZSP w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 106” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót . 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji,   posadzek  i okładzin ściennych z płytek   w obiekcie przetargowym. Rodzaj 
posadzek: 
- posadzka z płytek gresowych, łazienkowych , 
- okładzina z płytek ceramicznych na ścianach na wysokość zgodnie z dokumentacją, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Gresy 
- Płytki podłogowe gresy. wymagania dodatkowe: 

– twardość wg skali Mahsa 8 
– ścieralność V klasa ścieralności 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 
– grubość: ±0,5 mm 
– krzywizna:  1,0 mm 

a) Materiały pomocnicze 
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Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, Lub gotowej 
zaprawy klejowej w workach. 
Do wypełnienia spoin można stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 
kazeiny. 
– Gotową  zaprawę klejową do płytek wewnętrznych  

b) Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 
w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
c) Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
d) Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
 
3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 
4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
5.  Wykonanie robót 
Płytki Gres należy układać na zaprawie klejowej . Podłoże, na którym wykonuje się podkład z  
zaprawy klejowej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Po ułożeniu 
posadzki można przystąpić do układania cokolików przyściennych. 
 Płytki posadzkowe i ścienne  ułożone na za prawie klejowej  z oczyszczeniem i przygotowaniem 
podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 
przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
6.  Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
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8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki i okładziny ściennej z płytek wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
Zaprawy klejowe i spoinujące wg norm producenckich 
 

01.7 POSADZKI PRZEMYSŁOWE Z MASY SAMOPOZIOMUJ ĄCEJ 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek i okładzin ściennych dla zadania: „Modernizacja i wyposażenie 5-ciu pracowni w 
ZSP nr 4 w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 106”  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót . 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek przemysłowych  w obiekcie przetargowym.  
Posadzka samopoziomująca przemysłowa na podkładzie niwelującym nierówności-pomieszczenie do 
praktycznej nauki zawodu w pracowni gospodarki magazynowej/logistyczna 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
Preparat gruntujący FLOOR 4716 
Masa FLOOR 4610  
PU K 25-do dylatacji 
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Beton B20 na podbudowę 
Siatka zbrojeniowa o oczkach 10 cm i średnicy 6 mm – po skuciu istniejącej posadzki osoba 
uprawniona zobowiązana jest do określenia stanu technicznego konstrukcji stropu oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian w sposobie zbrojenia warstwy betonowej uwzględnając stan techniczny 
elementów nośnych oraz może wskazać wykonaine niezbędnych prac naprawczych konstrukcji stropu. 
Mata Schlüter-DITRA 25 
włókna fibermesh i zbrojenie rozproszone zgodnie z dokumentacją projeku budowlanego. 
3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 
4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
5.  Wykonanie robót 
Posadzka wykonana musi być jako bezspoinowa. Podkład betonowy pod posadzkę powinien być z 
betonu B20 i grubości wg projektu technicznego.  
Roboty powinny być wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 
Roboty betonowe muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
0651. 
Wykonawca musi uwzględnić dobranie i wykonanie odpowiedniego systemu dylatacji posadzki. 
Posadzka samopoziomująca należy wykonać na podkładzie niwelującym nierówności dla dużych 
obciążeń np. przy zastosowaniu preparatu gruntującego FLOOR 4716 następnie masy FLOOR 4610 o 
gr. 6 mm. Posadzkę należy zaimpregnować. Należy wykonać dylatację obwodową w pomieszczeniu. 
6.  Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
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należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki  ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
11. Przepisy związane 
Według obowiązujących , odpowiednich przepisów techniczno-budowlanych 

 
01.8     MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ  
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek i okładzin ściennych dla zadania: „Modernizacja i wyposażenie 5-ciu pracowni w 
ZSP nr 4 w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 106”  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót . 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montażu konstrukcji stalowej pod obudowę ścian i sufitu w obiekcie przetargowym. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
„Wymagania ogólne” 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z projektem. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
projektu. 
Materiały stosowane do wykonania robót:  
  
� stal profilowa - Konstrukcja główna: ceownik zimno gięty wysokości 16 cm i gr. Ścianki 6 mm, 

słupy stalowe o profilu zamkniętym 10x10 cm i grubości ścianki 4 mm, stężenia z prętów gładkich 
stalowych o średnicy 12 mm łączonych śrubą rzymską wg dokumentacji projektowej 

� blacha stalowa ST3SX  wg PN-89/H-84023.05 ocynkowana wg  PN-EN 10327:2006,  
� elektroda EB 150 lub równoważne (do łączenia prętów zbrojenia ze stali 18G2) 
� łączniki: kotwy rozporowe ze stalowe, kotwy o średnicy 12 mm do montażu na klej 
Konstrukcja stalowa-  stal zwykła, węglowa St3SX 
Zabezpieczenia antykorozyjne: 
Elementy stalowe oczyścić do II stopnia czystości  i pomalować: 
zestaw malarski: 
gruntowanie: powłoka chlorokauczukowa jednokrotnie 
malowanie: emalia chlorokauczukowa dwukrotnie   
Łączna grubość powłok 120 µm.       
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Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki 
stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wykonawcę za zgodą Inwestora jeśli 
posiadają : 
� aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie 
� Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 
� Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzona do zbioru norm 

polskich 
� Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 
Łączniki użyte do scalania konstrukcji  muszą spełniać wymagania PN-89/S-10050, PN-90/B-03200 i 
norm przedmiotowych: 
� Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B - PN-EN ISO 4014:2004 
� Własności mechaniczne części złącznych. Próba skręcania i minimalne momenty skręcające dla 
śrub i wkrętów o średnicach znamionowych od 1 mm do 10 mm - PN-EN 20898-7:1997 

� Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne specjalnego 
stosowania - PN-EN 26157-3:1998 

� Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C - PN-EN ISO 4034:2004 
� Kołnierze i ich połączenia - Śruby i nakrętki - Część 1: Dobór śrub i nakrętek  -  PN-EN 1515-

1:2002, 
� Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali o 

wysokiej wytrzymałości. Oznaczenie -  PN-EN 757:2000 
� drut do spawania stali kwasoodpornej 00H18N9 (stosownie do przyjętej metody spawania: 

elektrody otulone lub drut do spawania TIG) 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z 
zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne 
asortymenty. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, 
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do 
wytworzenia określonej stalowej konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych. 
3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 
4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się 
tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie 
i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być 
utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 
Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 
5.  Wykonanie robót 
Jeśli w projekcie nie określono klasy, to wytwarzanie konstrukcji powinno być zgodne z 
podstawowymi wymaganiami zawartym w PN-B-06200:1997 . 
� Montaż należy prowadzić zgodnie z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej 

jego fazie oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po zakończeniu robót.  
� Elementy, zespoły i układy konstrukcyjne powinny być trwale i w sposób widoczny oznakowane, 

zgodnie z symboliką podaną na rysunkach montażowych. Przed przystąpieniem do scalania 
elementów należy uprzednio naprawić wszystkie ich uszkodzenia, które mogły powstać w czasie 
transportu i składowania. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność do 
przeniesienia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, 
sprzętem i materiałami. Dodatkowe stężenia i zakotwienia montażowe zaprojektowane przez 
wykonawcę, odpowiednio do przyjętej metody montażu, powinny być uzgodnione z projektantem 
konstrukcji.  

� Przyjęta metoda montażu powinna zapewnić:  
- wymaganą jakość robót,  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 

MODERNIZACJA I WYPOSA ŻENIE 5-CIU PRACOWNI W ZSP NR 4   
W NOWEJ SOLI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 106 

29

- bezpieczeństwo pracowników prowadzących roboty montażowe,  
- krótki cykl inwestycyjny 

� W trakcie realizacji montażu jest wymagany nadzór autorski projektanta konstrukcji.  
� Wymagania szczegółowe dotyczące prac montażowych określa norma PN-B-06200:2002. W 

odniesieniu do połączeń montażowych należy jeszcze dodać następujące wymagania wg normy 
PN-B-06200:2002: 
- stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 

styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części, 
- przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o 

takich samych właściwościach plastycznych jak stal w konstrukcji, a po osadzeniu należy je 
zabezpieczyć przed wypadnięciem, 

- w połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna 
przekraczać 2 mm, a w styku sprężanym 1 mm; stosowane podkładki nie powinny być cieńsze 
niż 2 mm, 

- jeśli zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, jest konieczna 
odpowiednia korekta elementów w wytwórni lub na budowie, po odpowiednim uzgodnieniu z 
projektantem konstrukcji i montażu. 

� Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powinno być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową. Inny sposób zabezpieczeń możliwy jest po przedłożeniu przez 
wykonawcę projektu zabezpieczeń i jego zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

6.  Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 
Ocena montażu konstrukcji dotyczy: 
� Zgodności metody montażu z projektem i spełnienia wymagań bhp 
� Stanu elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 
� Wykonania i kompletności połączeń 
� Wykonania powłok ochronnych 
� Naprawy elementów, konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych i usuwania innych 

nieprawidłowości  
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest tona. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4. Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją, Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość t (ton) zmontowanej konstrukcji. 
Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje: 
� roboty przygotowawcze 
� zakup i dostarczenie materiałów 
� przygotowanie konstrukcji  
� pasowanie 
� wstępny montaż 
� montaż konstrukcji stalowej 
� zabezpieczenie antykorozyjne 
� odbiory i testy 
� uporządkowanie terenu 

12. Przepisy związane 

Normy: 

PN-82/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-EN 10088-1:2007 
Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na 
korozję 

PN-EN 10163-1:1999 
Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz 
kształtowników walcowanych na gorąco. Wymagania ogólne 

PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe 

PN-EN 10016-2:1999/ 
Ap1:2003 

Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na 
zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia 

PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary 

PN-EN 10162:2005 
Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne 
dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 

PN-B-03207:2002 
Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach 
profilowanych na zimno - Projektowanie i wykonanie 

PN-B-06200:2002 
Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - 
Wymagania podstawowe. 

PN-EN ISO 4014:2004 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B 

PN-EN 26157-3:1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby 
dwustronne specjalnego stosowania 

PN-EN ISO 4034:2004 Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C  

PN-EN 20898-7:1997 
Własności mechaniczne części złącznych. Próba skręcania i 
minimalne momenty skręcające dla śrub i wkrętów o średnicach 
znamionowych od 1 mm do 10 mm 

PN-EN 26157-3:1998 
Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby 
dwustronne specjalnego stosowania 

PN-EN 757:2000 
Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego 
spawania łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenie 

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

PN-EN ISO 12944-2:2001 
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1:Ogólne 
wprowadzenie 
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PN-EN ISO 8502-4:2000 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 
powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach 
stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą 
samoprzylepną) 

PN-M-48090:1996 
Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy 
mostów. Wymagania i badania przy odbiorze rusztowań.  

PN-EN 1004:2005U 

Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych 
elementów konstrukcyjnych. Materiały, wymiary, obciążenia 
projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i 
ogólne zasady projektowania 

PN-M-47900-1:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 
główne parametry 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 

  

 


