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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
INSTALACJI SANITARNYCH 

I   INFORMACJE OGÓLNE  

1.1 OGÓLNE OKREŚLENIE PROJEKTU  
1.1. Niniejsza dokumentacja projektowa dotyczy „Modernizacja i wyposażenie 5-ciu 
pracowni w ZSP nr 4 w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 106”- instalacja 
centralnego ogrzewania . 

1.2 OKREŚLENIE UCZESTNIKÓW INWESTYCJI  

 Inwestor : Powiat Nowa Sól, ul. Moniuszki 3B 
 Projektant: ALTECH , Zielona Góra ul. Budowlana 4A 

II NORMY I PRZEPISY  

      W zakres świadczeń wynikających z umowy wchodzi przestrzeganie wytycznych 
dokumentacji załączonej do dokumentacji projektu budowlanego, jak również obowiązujących w 
Polsce przepisów budowlanych, nawet w przypadku, gdy całość zaleceń zbioru wytycznych nie 
została określona w projekcie. 

2.1 RODZAJ ROZPORZĄDZEŃ 
Wykonawca niniejszej branży będzie w pełni zaznajomiony z przepisami prawnymi i 
rozporządzeniami budowlanymi oraz z wytycznymi, które pomimo, iż nie mają nazewnictwa 
prawnego posiadają moc prawną : 
- rozporządzenia właściwych Ministrów, 
- rozporządzenia władz lokalnych, 
- projekt budowlany wraz z załącznikami. 
- opisy wszystkich branż. 

2.2 DOKUMENTY    TECHNICZNE     I     PRZEPISY    ADMINISTRACYJNE     
WŁA ŚCIWE DLA NINIEJSZEJ BRAN ŻY  

Wykonane prace i użyte materiały będą odpowiadały ogólnym i technicznym zaleceniom 
zawartym w poniższych dokumentach dotyczących niniejszej branży. 

2.3  PRZEPISY I NORMY 
Poszczególne normy obowiązujące w dniu złożenia oferty mają zastosowanie w odniesieniu do 
robót i materiałów stanowiących przedmiot niniejszej branży. 
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji robót zgodnie z obowiązującymi Polskimi 
Normami i przepisami Prawa Budowlanego, a w szczególności: 
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Tekst jednolity Dz. U. Z 1998r. Nr 21, poz. 
94 z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – 
montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. z 1972r. Nr 13, poz. 93. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 z 
późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999r. w sprawie 
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
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przeciwpożarowej. Dz. U. z 1999r. Nr 2, poz. 206 z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 2003r. w 
sprawie ograniczeń, zakazów i warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów 
niebezpiecznych. Dz. U. Nr 86, poz. 799. 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym. Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 
1321 z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji. Dz. U. z 1993r. Nr 55, poz. 250. 

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacji. Dz. U. z 1993r. Nr 55, poz. 251. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002r. Nr 75, 
poz. 690. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 
Nr 33, poz. 270. 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r.o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie 
niektórych ustaw. Dz. U. Nr 80, poz. 718. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 
415 z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. U. Nr 80, 
poz. 717. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. 
Inne nie wymienione przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej związane z 
powyższym obiektem. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. 

Inne nie wymienione przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej związane z 
powyższym obiektem. 

2.4  PRZEPISY BRANŻOWE  

PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budynkach powszechnych. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II roboty 
instalacji sanitarnych i przemysłowych”. 

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej. 
Wszystkie urządzenia i materiały nie odpowiadające wymogom zawartym w w/w 
rozporządzeniach, przepisach i normach nie zostaną przyjęte, a ich zdjęciem, usunięciem i 
zastąpieniem zostanie obarczony Wykonawca. 
W przypadku, gdy w trakcie trwania robót wejdą w życie nowe przepisy i rozporządzenia, 
Wykonawca zobowiązany jest zarazem do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie 
Inwestora, projektanta, Architekta, jak i do stosowania się do nich. 
Materiały nie znormalizowane oraz te, które nie odpowiadają wyżej wyszczególnionym 
wymogom będą stanowić przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne władze. 

2.5  INNE DOKUMENTY  
- opinia techniczna dotycząca zastosowanych materiałów, 
- zasady sztuki budowlanej, 
- zalecenia producentów poszczególnych materiałów i osprzętu zawartych w 
instalacjach oraz zastosowanych przy wykonywaniu robót. 
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Powyższe specyfikacje techniczne i zalecenia uzupełniają opis szczegółowych wytycznych 
technicznych niniejszej branży. 
Oczywistym jest fakt, iż powyższe dokumenty stanowią uzupełnienie dokumentacji 
projektowej (rysunki, opis szczegółowych wytycznych technicznych, itd...), w wypadku 
sprzeczności, opis szczegółowych wytycznych technicznych jest dokumentacją nadrzędną pod 
warunkiem przestrzegania obowiązujących norm i przepisów. Zgodnie z art.10 ustawy Prawo 
Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w obiekcie będą posiadały certyfikat lub 
deklarację zgodności z Polskimi Normami lub aprobatę techniczną. 

III. ODBIÓR ROBÓT INSTALACYJNYCH  

3.1 Podstawa odbioru robót instalacyjnych 

Podstawę odbioru robót instalacyjnych będą stanowiły następujące dokumenty: 
1) umowa z załącznikami: 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
- harmonogram rzeczowo-finansowy, 
- formularz cenowy, 
- przedmiar robót (ślepy kosztorys), 
- kosztorys ofertowy, 
- wykaz urządzeń, 
- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp. 
 
2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń, 
3) projekt budowlano-wykonawczy, 
4) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy, 
5) zapisy w dzienniku budowy. 

3.2 ODBIÓR I RYSUNKI POWYKONAWCZE  

Inwestor bierze na swoją odpowiedzialność obowiązkowe kontakty z organami kontrolnymi. 
Przed przystąpieniem do odbioru robót, aby projektant mógł sprawdzić i zatwierdzić rysunki 
powykonawcze, Wykonawca dostarczy jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, 
obejmującej co następuje : 

- wszystkie rysunki i detale instalacji odpowiadające wykonanym robotom / instalacjom, 

- lista wszystkich zainstalowanych materiałów i urządzeń, 
- lista dostawców poszczególnych urządzeń zawierająca nazwę producenta, adres oraz numer 
telefonu i faksu, 
- dokumentacje techniczne dostawców, 
- karty techniczne konserwacji wszystkich urządzeń i materiałów zastosowanych podczas trwania 
robót. 
- zgodnie z artykułem nr 10 Prawa Budowlanego, wszystkie certyfikaty lub deklaracje zgodności 
z Polskimi Normami, aprobaty techniczne czy wszelkie inne atesty wymagane w trakcie odbioru 
robót. 

3.3   DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  

Przed ostatecznym odbiorem, Wykonawca niniejszej branży opracuje dokumentację 
zgodną z wykonanymi robotami (dokumentacja powykonawcza), która zostanie 
przekazana projektantowi. Dokumentacja będzie zawierała : 
- rysunki powykonawcze robót wraz z listą je wyszczególniającą  
- dokumentację zainstalowanych urządzeń i materiałów zawierającą : 

markę, 
referencje, 
dane dotyczące dostawcy (nazwa, adres, numer telefonu, itd.), 

Wszelkie inne dokumenty, które ułatwią eksploatację i konserwację zainstalowanych 
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urządzeń i materiałów. 
lV     ZAKRES ROBÓT  

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

 -     demontaż istniejącej instalacji wraz z grzejnikami 

-      montaż  grzejników nowych  
- przeróbkę instalacji centralnego ogrzewania do potrzeb podłączenia nowych grzejników 
- demontaż starych umywalek i zlewozmywaków, demontaż oraz zaślepienie instalacji 
kanalizacyjnej  
- demontaż części rur gazowych w pomieszczeniu gastronomicznym 
- montaż nowych umywalek, zlewozmywaków, pisuaru oraz ustępów 
- montaż klimatyzatorów wraz z całą infrastruktura przynależną 
- montaż centrali nawiewno – wywiewnej w pomieszczeniu gastronomicznym 
- wykonanie nowej instalacji wod  - kan dla potrzeb pomieszczeń znajdujących się w obrębie 
pomieszczeń gastronomicznych.   

4.1     SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  
    Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z instalacją centralnego ogrzewania. 
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny 
odpowiadać 
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające 
je do stosowania w budownictwie. 
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: 
Rurociągi z rur miedzianych wg EN 133/22 łączonych przez lutowanie, lutem miękkim, a w 
miejscach montażu armatury za pomocą połączeń gwintowanych lub kołnierzowych  
Grzejniki stalowe płytowe z odpowietrznikami i wieszakami.  
Rury przyłączane do grzejników, zawory przelotowe odcinające kulowe. 

4.2  TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTA ŻOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH 
URZĄDZEŃ SANITARNYCH B ĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA 

4.2.1. – dotyczy instalacji centralnego ogrzewania  
Rury łączyć przez lutowanie, a w miejscach montażu armatury za pomocą połączeń 
gwintowanych.. Powierzchnia złącza końca rury powinna być bezpośrednio przed lutowaniem 
oczyszczona. Proces LUTOWANIA rur obejmuje, m.in.: 
- sprawdzenie i ewentualnie kalibrowanie łączonych elementów, 
- oczyszczenie łączonych powierzchni, 
- u kosowa nie krawędzi rur i gratowanie, 
- podgrzewanie przed spawaniem złączy - przypadkach uzasadnionych technologicznie, 
- wykonanie połączenia, 
- szlifowanie wyrównujące poszczególne ściegi złączy badanych radiologicznie, 
wykonywanych łukowo ręcznie lub półautomatycznie. 

Przewody rozprowadzające prowadzić nad stropem podwieszonym i w listwie przypodłogowej. 
Przewody prowadzić ze spadkiem ze spadkiem 3‰ zaznaczonym na rozwinięciach co. Piony i 
gałązki prowadzić po wierzchu ścian. 
Przewody układane na ścianach budynku mocować przy pomocy uchwytów rur typu "B" lub "D" 
wykonanych wg BN-76/8860-01/01. 
W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje, co 
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najmniej o 1 cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna 
być wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść przez ściany nie powinny być 
wykonane połączenia rur. Odległość przewodu od ściany lub podłogi powinna wynosić co najmniej 
3 cm. Kompensację przewodów wykonać jako naturalną oraz poprzez kompensatory mieszkowe. 
Przy podłączeniu grzejników stosować zawory proste. Przewód zasilający grzejnika powinien być 
podłączony do górnego króćca grzejnika, natomiast powrotny do dolnego w pomieszczeniach 
gastronomicznych natomiast w pozostałych pomieszczeniach podłączenie grzejników od dołu. 
Odwrotne podłączenie powoduje spadek mocy cieplnej grzejnika o ponad 50%. Grzejniki 
mocujemy przy użyciu zestawu wieszaków. Odległość grzejnika od ściany: typ C i P - 30 mm, typ 
V - 25 mm. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić, co najmniej 100 mm. 
Jeżeli nie ma możliwości 
zachowania tych odległości, dopuszcza się montaż grzejnika 70 - 100 mm od podłogi i parapetu, 
trzeba jednak wtedy zwiększyć ich moc o 5 - 10%. W grzejnikach typu V (zasilanych od dołu) oś 
przewodu zasilającego położona jest 80 mm od bocznej krawędzi grzejnika, natomiast oś 
przewodu powrotnego 30 mm. Odwrotne podłączenie powoduje spadek mocy cieplnej grzejnika 
ponad 60%. Grzejnik należy montować w opakowaniu fabrycznym. Zaleca się, aby opakowanie 
było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika 
powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku, 
nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne jest gięcie gałązki połączonej z grzejnikiem, 
podgrzewanie grzejnika np. palnikiem, a także inne działania mogące spowodować deformację 
grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie automatycznych odpowietrzników 
samoczynnych w najwyższych punktach instalacji. Odwodnienie instalacji wykonać przy użyciu 
trójników zainstalowanych korkiem spustowym zainstalowanych najniższych punktach oraz 
zaworów spustowych zainstalowanych przy rozdzielaczach. 
 
4.2.2. – dotyczy wykonania instalacji wodnej zimnej i ciepłej  
    Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia  
i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu  
do kontaktu z wodą do picia. 
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności  
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 
     Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z PP (rury prowadzone pod stropem w 
budynku w piwnicy). Instalację wyposażyć w armaturę, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej. 
     Przewody ciepłej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem należy 
zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej grubości 9 mm lub 20 mm. 
 
4.2.3. – dotyczy wykonania instalacji kanalizacyjnej sanitarnej  
   Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny 
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL. 
Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń i kratek podłogowych projektuje się 
wykonać z rur PVC. 
U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję kanalizacyjną.  
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4.2.4. – dotyczy wykonania instalacji klimatyzacyjnej w poszczególnych salach lekcyjnych  
Klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia. 
Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. 
Montaż rur szczelny na uchwytach. 
Montaż pełnej izolacji rurociągów. 
Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta 
zastosowanego urządzenia. 
 
    Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzania skroplin i instalacji elektrycznej. 
 

Zakres rzeczowy obejmuje: 
a/ dostawa, montaż i uruchomienie 5 szt. klimatyzatorów typu split z inwerterem – montaż 
jednostek zewnętrznych na ścianach budynku,  nominalna moc chłodnicza nie  mniejsza niż.     
6,20 kW, jednostki wewnętrzne typu przypodłogowo-podsufitowego. 

− poziom hałasu jednostki wewnętrznej pomiar w odległości 1m w warunkach komory 
akustycznej na max. biegu wentylatora  nie większy niż. 41,0 dB 

− klasa energetyczna min. C, EER nie mniejsze niż 2,80 
− czynnik chłodniczy R-410A 
− wykonanie odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych w korytkach maskujących 

do kanalizacji 
b/ dostawa, montaż i uruchomienie jednego klimatyzatora typu split z inwerterem – montaż 

jednostki zewnętrznej na ścianach budynku, jednostka wewnętrzna kasetonowa, nominalna moc 
chłodnicza nie mniejsza niż 6,20 kW 
− poziom hałasu jednostki wewnętrznej pomiar w odległości 1m w warunkach komory 

akustycznej na max biegu wentylatora nie większy niż 45,0 dB 
− czynnik chłodniczy R-410A 
− wykonanie odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych w korytkach maskujących 

do kanalizacji. 
− klasa energetyczna min. C, EER nie mniejszy niż 2,8 

c/ instalacja elektroenergetyczna 
 
   4.2.5. – dotyczy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu gastronomicznym 
 Zaprojektowano kanały prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej typy Al, o połączeniach 
nasuwkowych. Rurociągi okrągłe z rur SPIRO – sztywnych. 
Przekroje kanałów zostały dobrane przy założeniu prędkości: 

• piony – 5m/s 
• Kanały rozprowadzające poniżej 4,5m/s 

Połączenia kanałów SPIRO kielichowe uszczelnione kitem. Z zewnątrz łączone taśmami 
termokurczliwymi. Przewody SPIRO mocować na opaski z przekładkami gumowymi. Kanały 
prostokątne oraz okrągłe podwieszać na elementach mocujących z amortyzacją. 
 
  4.2.6. – dotyczy instalacji gazowej w pomieszczeniu gastronomicznych (przyłączenie dwóch 
urządzeń gastronomicznych) 
   Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie nowej instalacji gazowej w obrębie pomieszczenia gastronomicznego.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaż przewodów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, na odcinku 
od korytarza do urządzeń odbiorczych wraz z wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 
- montaż systemu  zabezpieczającego instalację gazową wraz z niezbędnymi robotami 
towarzyszącymi (podłączenie, regulacje), 
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- montaż armatury i urządzeń, 
- rozruch i badanie instalacji, 
- zabezpieczenia antykorozyjne. 
Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji gazowej muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i  Normom Branżowym. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 
obowiązującymi normami. 
- Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów 
materiałów pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od 
parametrów odpowiednich materiałów wymienionych powyżej. 
Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona 
zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki 
i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz 
w późniejszej eksploatacji obiektu. 
Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie. Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowani” mogące powodować 
uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów 
muru. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery, i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów, 
- Przecinanie rur, 
- Gięcie rur stalowych w budynku, 
- Założenie tulei ochronnych, 
- Ułożenie rur 
- Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić pod stropem I piętra 
- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników, 
- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to 
z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
- Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za pomocą 
połączeń gwintowych z zastosowaniem kształtek. 
- Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty. 
- Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
technicznej powykonawczej. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych 
niż: 
- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je 
nad tymi rurociągami, 
- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów 
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elektrycznych, 
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, 
w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – 
należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi 
puszkami, 
- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, 
przekaźniki, gniazda wtykowe itp. 
 
V  ODBIÓR ROBÓT  
5.1. Odbiór materiałów, elementów i urządzeń 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
5) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
6) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 
znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 
materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca 
zakres stosowania i sposób stosowania. 

5.2 Badanie szczelności na zimno 

Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 
0°C. 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które 
przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę, następnie 
instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz. (gdy 
temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności instalacji 
powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać 
starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, 
dławic zaworów i inne przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi 
być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany 
manometr tarczowy (średnica tarczy min 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia 
próbnego i działce elementarnej 0,1 bara (0,01 MPa). 
Wartość ciśnienia próbnego powinna wynieść pr + 0,2, lecz co najmniej 0,4 MPa (gdzie pr oznacza 
maksymalne ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji). 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min: 
- manometr nie wykaże spadku ciśnienia, 
- nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż jej 
zmiana o 10° powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 - 1,0 bara. 
Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy 
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zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko tej 
części zładu, gdzie wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych 
prac. Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej 
należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 
  
 5.3 Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 

Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu 
pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy. 
Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym 
budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 
Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, 
dławic, itp. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa 
się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu 
stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy - po próbie szczelności na 
gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym - poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację 
taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej 
obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

5.4 Regulacja działania 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody 
zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i 
drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być 
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony 
w protokole odbioru. 
Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji 
wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w 
zaworach termostatycznych, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i 
próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na instalacji muszą być 
całkowicie otwarte; ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzeniu zładu. 
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, 
należy dokonywać pomiarów w następujący sposób: 
a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru 

± 0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad 
ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku; 

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność 
pomiaru ± 0,5°C; 

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą 
manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym 
i powrotnym; 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność pomiaru ± 0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wpływem 
promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a 
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przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu 
pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami 
pomiarowymi - 10 m; 

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w 
ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o 
dokładności odczytu ± 0,5°C. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku 
przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w 
punkcie przyłożenia czujnika przyrządu. 

Ocena regulacji i kryteria oceny: 
a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy 

dokonać przy temperaturze zewnętrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, możliwie 
najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C, 

b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego 
polega na: 

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i 
porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) 
po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne 
tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu 
regulacyjnego więcej niż ± 2°C, 

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez 
sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar 
temperatury powrotu, 

- skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności 
działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w 
pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania 
(dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.), na kształtowanie się temperatury 
powietrza, 

- skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i 
porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem 
pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach ± 10% obliczeniowego 
spadku ciśnienia, 

- skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na              
   rozdzielaczu. 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: 
- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody 

przez piony i grzejniki, 
- określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze 

wielkości grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie 
elementów konstrukcyjno-budowlanych decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i 
usunąć te przyczyny. 

5.5 Odbiory końcowe 

Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów 
częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu 
istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw),                             
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II - 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.              
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W szczególności należy skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
- prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji, 
- prawidłowość zainstalowanych grzejników, 
- jakość wykonania izolacji cieplnej, 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi 
na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu 
oraz prób. 
 
VI. SPRZĘT 
    Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu  
na jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany 
zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości gwarantującej 
przeprowadzenie robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Ma być stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i 
przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. 
 
VII. TRANSPORT 
     Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie  
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych 
środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 
 
7.1.Rury PVC i PP 
   Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt  
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, 
należy przy ich transporcie zachować następujące wymagania: 

• przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C 
• wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m 
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami 

 
 7.2. Rury stalowe 
    Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie w wiązce. Rury i urządzenia należy 
chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek należy unikać ich 
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zanieczyszczenia. 
 
  7.3. Armatura i urządzenia 
   Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem 
powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

VIII PODSTAWA OPRACOWANIA  
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych 
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania 
PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 
PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność 
PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania i badania 
PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Bezpieczeństwo użytkowania. 
Wymagania i badania 
PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-EN 12599 Wentylacja budynków.  Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji. 
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 
 
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r. 
Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 
dziedzinie BHP z 28.05.1996r. 
Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i 
urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia. 


