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 Załącznik nr 2/2

„Dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych pracowni

 Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli

w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w obszarze kompetencji kluczowych w Powiecie Nowosolskim poprzez modernizację i doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli ”

Opis

Część 2:

Chemia – dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych 

1. Fartuchy ochronne białe – 17 szt. 

Fartuchy bawełniane w kolorze białym
2. Okulary ochronne – 17 szt.

Okulary ochronne COLOR niebieski
· bardzo lekkie, nie ograniczające pola widzenia, jednocześnie skutecznie chroniąc oczy z boków;
· 3-stopniowa regulacja kąta nachylenia zauszników;
· 4-stopniowa regulacja długości;
· wymienna szybka z poliwęglanu, odpornego na stłuczenie i zarysowania.

3. Rękawice ochronne winylowe – 10 paczek

4. Szczotki do mycia probówek – 16 szt.

5. Statyw do probówek – 16 szt.

Statyw do probówek 2-rzędowy, o średnicy 16 mm i wysokości 70 mm. Wykonany z drutu powlekanego tworzywem sztucznym barwy białej. Statyw idealny do probówek o średnicy nie większej niż 25 mm.

6. Łapa do probówek – 16 szt.

Uchwyt drewniany do probówek z metalową sprężynką.
7. Korek do probówki – 16 szt.

Gumowy korek 

8. Korek gumowy do probówki z otworem – 32 szt.
Gumowy korek do próbówki z otworem

9. Łyżka do spalań – 16 szt.

Łyżka do spalań wykonana ze stali nierdzewnej
10. Szklana zlewka - 500 ml – 16 szt. 

Materiał wykonania szkło laboratoryjne

11. Szklana zlewka - 150 ml – 16 szt. 

Materiał wykonania szkło laboratoryjne

12. Szklana zlewka - 250 ml – 16 szt. 
Materiał wykonania szkło laboratoryjne

13. Kolba stożkowa szklana 250 ml – 16 szt. 
Materiał wykonania szkło laboratoryjne

14. Kolba stożkowa szklana 100 ml – 16 szt. 
Materiał wykonania szkło laboratoryjne

15. Długopisowy palnik gazowy – 16 szt.

Mobilny, poręczny palnik gazowy idealny do laboratorium. Nadaje się do sterylizowania płomieniem w mikrobiologii i biotechnologii. Możliwość obsługi jedną ręką. Automatyczny zapłon piezoelektryczny. Uruchomienie palnika następuje przez wciśnięcie podłużnego przycisku - płomień pali się tak długo, jak długo przycisk jest wciśnięty. Po zwolnieniu przycisku palnik automatycznie się wyłącza. Istnieje możliwość regulacji płomienia oraz zablokowania wciśniętego przycisku. 

Zasilanie nabojami gazowymi.
Temperatura płomienia: 1350°C.
Wymiary: 150 x 180 mm.
Ciężar: 300 g.

Naboje gazowe z nakręcanym zaworem.
Mieszanka: 70/30 butan/propan.
Ciężar: 175 g.
Wymiary (śr. x wys.): 60 mm x 140 mm
16. Zestaw do przechowywania wskaźników – 16 szt.

Zestaw do przechowywania wskaźników kwasowo-zasadowych złożony z trzech buteleczek o pojemności 15 ml każda. Buteleczki umieszczone w drewnianym statywie. Buteleczki mogą być wypełnione wskaźnikami: alkoholowym roztworem fenoloftaleiny, wodnym roztworem oranżu metylowego, wodnym roztworem błękitu tymolowego z niewielkim dodatkiem zasady sodowej czy też wyciągiem z czerwonej kapusty.

17. Zestaw butelek z wkraplaczami – 16 kompletów 

Komplet stanowi: 6 szklanych buteleczek (Materiał wykonania szkło laboratoryjne) o pojemności 120 ml, które przystosowano do przechowywania roztworów wodnych kwasów, zasad i soli.

18. Wanienka do zbierania gazów – 16 szt.

Wanienka do zbierania gazów o rozmiarach 210×110×12 mm to sprzęt do odbierania otrzymywanych gazów trudno rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych w wodzie. Jej rozmiary pozwalają na wygodne manipulowanie probówkami zanurzonymi w wodzie, służącymi do odbierania gazów, np. tlenu, wodoru, metanu, etenu czy acetylenu.

19. Zestaw kolb stożkowych z lejkiem – kompletów  

W skład zestawu wchodzą wykonane ze szkła (Materiał wykonania szkło laboratoryjne) dwie kolby stożkowe (erlenmajerki) o pojemności 50 ml i 100 ml oraz lejek. Elementy zestawu stanowią niezbędne wyposażenie pracowni chemicznej. Kolby stożkowe mogą służyć do ogrzewania, przechowywania substancji, do sporządzania roztworów lub do miareczkowania. Szklany lejek jest niezbędny w procesie sączenia, może być również wykorzystywany do przelewania substancji ciekłych lub przesypywania substancji sypkich. Zestaw może być wykorzystany zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli na wszystkich etapach kształcenia na lekcjach przyrody i chemii. 

20. Zestaw cylindrów miarowych – 16 kompletów  
W skład zestawu wchodzą dwa szklane (Materiał wykonania szkło laboratoryjne) cylindry miarowe o pojemności 25 ml i 100 ml. Służą do odmierzania określonej objętości cieczy. Zestaw może być wykorzystany zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli na wszystkich etapach kształcenia na lekcjach przyrody i chemii. 

21. Zestaw probówek – 32 komplety
Zestaw zawiera 30 probówek, po 10 w trzech różnych rozmiarach. Probówki to podstawowe szkło laboratoryjne, każdej szkolnej pracowni chemicznej. 

Wykorzystanie: 

- doświadczenia uczniowskie i pokazy nauczyciela na lekcjach przyrody i chemii. 

- doświadczenia chemiczne, również te, w których niezbędne jest ogrzewanie.

22. Zestaw zlewek – 16 kompletów 
Materiał wykonania szkło laboratoryjne

W skład zestawu wchodzą cztery zlewki o różnej pojemności: 250, 200, 100 i 50 cm3.

23. Kroplomierz szklany – 48 szt.

Kroplomierz szklany o pojemności 125 ml (Materiał wykonania szkło laboratoryjne)

24. Zestaw łyżeczek porcelanowych – 16 kompletów
W skład zestawu wchodzą trzy łyżeczki porcelanowe przeznaczone do przenoszenia substancji chemicznych. 

25. Pojemnik z polipropylenu 125 ml – 16 szt.

26. Pojemnik z polipropylenu 250 ml – 16 szt.

27. Lejek z polipropylenu – 16 szt. 

28. Pipeta Pasteura – 160 szt. 
Materiał wykonania szkło laboratoryjne

29. Cyfrowy miernik do pomiaru pH – 1 szt.

- Pomiar pH: 0,0 - 14,0 pH 
- Rozdzielczość: 0,1 pH 
- Dokładność: ± 0,1 pH (dla 20°C) ± 0,2 pH 
- Temperatura pracy: 0-50°C 
- Kalibracja: ręczna, 1 punkt 
- Wymiary: 152 x 29 x 15mm 

30. Waga szkolna elektroniczna – 1 szt.

Waga laboratoryjna 

Zakres ważenia do 200g, dokładność do 0,01g.  Waga posiadająca funkcję „Tara” - zapamiętywanie poprzednio ważonego produktu z możliwością doważenie kolejnych składników. 
Wymiary platformy 105 mm
Zasilanie 1 bateria 9V 
waga wyłączana automatycznie po zakończeniu ważenia.

31. Szczypce metalowe o długości 20 cm – 16 szt.

Przeznaczone do chwytania i przenoszenia substancji lub przedmiotów. Używając metalowych szczypiec, można również spalać niewielkie ilości substancji, np. magnezu, na powietrzu lub w cylindrze wypełnionym gazem. 

32. Statyw laboratoryjny – 8 Kompletów

Statyw laboratoryjny jako element laboratoryjnego – podstawowego wyposażenia każdej pracowni chemicznej, zawierający następujące elementy: trójkątna podstawa, kolumna statywu, przedłużenie kolumny, zaciski (4 sztuki), dwa kółka (jedno o średnicy 50 mm, drugie 80 mm) oraz dwie łapy (dwu- i czteropalczasta). 

33. Parownice porcelanowe – 16 Kompletów

Parownica porcelanowa

W skład zestawu wchodzą trzy parownice o pojemności 35 ml, 100 ml i 125 ml. Parownice wykonane z porcelany są odporne na działanie wysokiej temperatury. Zastosowanie do odparowywania lub zatężania roztworów, a także do wykonywania eksperymentów chemicznych wymagających ogrzewania lub takich, podczas których wydziela się ciepło. 

34. Zestaw do generowania gazów – 16 Kompletów 

Zestaw do generowania gazów składa się z 3 szklanych probówek (materiał wykonania szkło laboratoryjne) z bocznym tubusem oraz dopasowanych do nich średnicą dwóch korków i węży gumowych o długości 30 cm.

35. Łaźnia wodna laboratoryjna – 1 szt.

Łaźnia wodna dwukomorowa posiadająca dwie niezależne wanny z niezależnymi układami sterowania opartymi o sterowniki PID optymalizujące parametry procesu wygrzewania. Duży, czytelny wyświetlacz LED pozwala na sprawną kontrolę parametrów pracy. Łaźnia wodna wzbogacona o wyposażenie standardowe.

· zakres pracy: 5°C powyżej temp. otoczenia ÷ 99.9°C

· stabilność temperatury: ± 0.2°C (±0.1°C z pompą cyrkulacyjną)

· zakres pracy: 5°C pow. Temp otoczenia 100°C

· rozkład temperatury: ± 0.3°C

· rozdzielczość: 0.1°C

· sterownik PID

· alarm przekroczenia temperatury, minutnik z blokadą grzania i alarmem dźwiękowym

· sygnalizacja zbyt niskiego poziomu wody z blokadą grzania

· sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury

· solidna konstrukcja, obudowa wykonana z estetycznej stali nierdzewnej typu "płótno"

· uchwyty do przenoszenia łaźni

· system wentylacyjny zapobiegający nadmiernemu nagrzewania się obudowy

· obudowa z blachy nierdzewnej dekoracyjnej

· zbiorniki łaźni wykonane metodą tłoczenia ze stali nierdzewnej

· zasilacz impulsowy o bardzo dużej niezawodności

· głębokość łaźni: 200 mm

 

Wyposażenie:

· nierdzewna pokrywa z otworami fi 110 pod krążki redukcyjne z regulowaną perforowaną półką

· zestawy krążków redujcyjnych w kolorze obudowy
· odstawiana pokrywa daszkowa z uchwytem pałąkowym, ograniczająca parowanie i dodatkowo zwiększająca stabilność temperatury

· system wewnętrznej cyrkulacji wody

· statywy pod probówki z regulacją zanurzenia o średnicach otworów  fi 13, fi 16 , fi 18, fi 26, fi 30, fi 34

· perforowana półka z naciągiem sprężynowym pod kolby lub inne naczynia laboratoryjne.

36. czapa grzejna – 1 szt. 

Ogólna charakterystyka:

Wbudowany regulator mocy grzejnej.

Wbudowane mieszadło magnetyczne z regulacją do 520 obr./min.

Wybór pracy jednokierunkowej mieszadła lub ze zmianą kierunku obrotów co 20 sek.

Funkcja „przechwytywania” elementu mieszającego (jeżeli wypadnie on ze środka dna kolby na skutek zbyt wysokich obrotów).

Element grzejny w osnowie z włókna szklanego.

Estetyczna i odporna chemicznie obudowa płaszcza grzejnego wykonana z polipropylenu.

Dobra izolacja i odpowiednia cyrkulacja powierza wewnątrz czaszy grzejnej powoduje, że obudowa nie ulega nagrzaniu.

Uziemiona, stalowa siatka ochronna zabezpiecza użytkownika przed porażeniem w przypadku zalania elementu grzejnego.

W obudowie płaszcz grzejnego znajduje się uchwyt do mocowania na statywie.

Prosta konstrukcja umożliwia łatwą wymianę elementu grzejnego bez pomocy serwisu.

Maksymalna temperatura elementu grzejnego: 450°C.

Zasilanie 220-240V, 50Hz.

W komplecie z czaszą grzejną dostarczany jest owalny element mieszający o wielkości odpowiedniej do pojemności kolby.

Dane techniczne czasz (płaszczy) grzejnych:

Do kolb o pojemności: 500 ml
Moc grzejna: 230W

37. Suszarka wisząca na szkło laboratoryjne – 1 szt.

Posiadająca możliwość zawieszenia na ścianie.

Płyta ociekowa z tworzywa PVC, wyposażona:

- w rynienkę,

- kołki wykonane z PP,

- kołki przedłużające o dł. 150 mm mogą być stosowane wyłącznie wraz z kołkami o dł. 100 mm:

średnica kołków o dł. 100 mm: 8,5 mm

średnica kołków o dł. 60 mm: 5 mm

38. Zmywarka do mycia szkła laboratoryjnego – 1 szt.
O wymiarach: wys. x szer. x głęb.: 850/820 x 600 x 600 mm

Automat myjąco-dezynfekujący:

- wyposażony w agregat suszący gorącym powietrzem po zakończonym procesie mycia.

- zapewniający profesjonalne i ekonomiczne przygotowanie czystego szkła laboratoryjnego nawet dla najbardziej wymagających zastosowań. 

Sterowanie:

sterowanie elektroniczne z 15 fabrycznie wbudowanymi programami (w tym program dezynfekcji termicznej BGA 93°C; 10min)

dwa dowolne programy pozwalające na wprowadzenie ustawień odpowiadających indywidualnym potrzebom

intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem tekstowym i przyciskami dotykowymi

Dozowanie:

1 dozownik na sól regeneracyjną w drzwiach,

1 wbudowana pompa dozująca dla środków w płynie

możliwość podłączenia 2 dodatkowych pomp dozujących do płynnych środków

Technika mycia:

mycie natryskowe i iniekcyjne na dwóch poziomach, wydajna pompa obiegowa o zmiennej prędkości ze zintegrowanymi elementami grzewczymi, wielostopniowy system filtracji oraz wysokie ciśnienie spryskiwania zapewniające wydajne usuwanie zanieczyszczeń podczas procesu mycia, ciągły monitoring ciśnienia spryskiwania oraz rotacji ramion spryskujących gwarantujący powtarzalne rezultaty mycia

Technika płukania:

płukanie końcowe z pompą wody demineralizowanej / destylowanej

pobór wody demineralizowanej pod ciśnieniem lub przy pomocy wbudowanej pompy (w zależności od wariantu urządzenia) monitoring przewodności wody (w zależności od wariantu urządzenia) dezynfekcja termiczna przy 93°C

Budowa:

urządzenie wolnostojące, ładowane od przodu, z możliwością zabudowy pod blatem roboczym, obudowa ze stali szlachetnej, higieniczna komora mycia o perfekcyjnie gładkiej powierzchni, komora do mycia pozbawiona elementów grzejnych, tylny system dokujący koszy, komora z dwoma poziomami mycia (możliwość zastosowania mycia iniekcyjnego na obu poziomach), ukośny panel sterowania

Wyposażenie seryjne:

agregat suszący gorącym powietrzem wyposażony w filtr HEPA H13

funkcja AutoClose: drzwi zamykane pod wpływem delikatnego nacisku z automatyczną blokadą, wbudowany zmiękczacz wody zimnej i ciepłej (do 60°C), wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligętnym systemem wtryskiwaczy, port szeregowy do dokumentacji procesowej, zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie wycieku, szeroki wybór koszy i wkładów pozwalających na indywidualną konfigurację urządzenia oraz dokładne mycie wszystkich rodzajów szkła laboratoryjnego, w tym probówek, zlewek, kolbek, butelek, cylindrów, szalek Petriego itp. moduły iniekcyjne przeznaczone go szkła wąskoszyjnego, takiego jak kolby miarowe i pipety, kolumna jonowymienna do bieżącego oczyszczania wody przeznaczonej do płukania końcowego, zewnętrzne moduły do dozowania środków płynnych, system dokumentacji procesowej (Segosoft Miele Edition oraz NetBox2)

39. Suszarka laboratoryjna stojąca – 2 szt.
Suszarka do szkła laboratoryjnego z możliwością osuszania naczyń za pomocą zimnego lub ciepłego strumienia powietrza z przeznaczeniem w szczególności do suszenia naczyń okrągłodennych. 
posiada 56 króćców o średnicy 9 mm, 
Znajdujący się z tyłu urządzenia wlot powietrza posiada łatwo wymienialny filtr.

Waga: 17 kg

Moc: 900 W

Zasilanie: 230 V/50 Hz
40. Układ okresowy pierwiastków chemicznych na ścianę - szt.
Duży, kolorowy układ okresowy pierwiastków chemicznych o wymiarach 175 cm x 100 cm, w postaci foliowanej planszy oprawionej w drążki i sznurek do zawieszenia na ścianie:
zawierający następujące informacje o pierwiastkach: symbol chemiczny, nazwa i liczba atomowa, stopień utleniania, masa atomowa, konfiguracja elektronowa, a także charakter tlenku, temperatura topnienia i wrzenia, wartość jonizacji oraz gęstość i elektroujemność.

Plansza bardzo wyraźna zapewniająca czytelność z dużej odległości.

41. Prysznic do przemywania oczu – 1 szt.

Wykonanie 

Misa oczomyjki/ wylewka prysznica: 
PP lub stal nierdzewna

Elementy łączące:



mosiądz  

Rury:





stal galwanizowana 

Wykończenie:




malowane proszkowo farbami epoksydowymi 

Uruchamianie/oczomyjka:


platforma nożna, dźwignia ręczna

Uruchamianie/prysznic: 


platforma nożna,
42. Paski wskaźnikowe uniwersalne – 16 szt. 

43. Gaz do napełniania palnika – 1 komplet.  
Skorelować zamówienie z pozycją lp. 15 w zależności od dostarczonego długopisowego palnika gazowego 
44. Zestaw odczynników dla liceum – 2 komplety 

Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii.

Do zestawu odczynników i chemikaliów dołączyć karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie CD w wersji do wydrukowania. 
Na opakowaniach zamieścić czytelne etykiety zawierające wszelkie niezbędne informacje zgodne z aktualnymi przepisami. 

	1
	Aceton
	100 ml

	2
	Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%)
	200 ml

	3
	Alkohol etylowy skażony (denaturat)
	500 ml

	4
	Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol)
	250 ml

	5
	Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol)
	100 ml

	6
	Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna)
	500 ml (2x250ml)

	7
	Azotan(V)amonu (saletra amonowa)
	50 g

	8
	Azotan(V)chromu(III)
	25 g

	9
	Azotan(V)potasu (saletra indyjska)
	100 g

	10
	Azotan(V)sodu (saletra chilijska)
	100 g

	11
	Azotan(V)srebra
	10

	12
	Benzyna ekstrakcyjna(eter naftowy- t.w. 80-90 C)
	250 ml

	13
	Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm)
	100 arkuszy

	14
	Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy)
	100 ml

	15
	Bromek potasu
	25 g

	16
	Chlorek sodu
	250 g

	17
	Chlorek amonu
	100 g

	18
	Chlorek cyny (II)
	25 g

	19
	Chlorek potasu
	250 g

	20
	Chlorek wapnia
	100 g

	21
	Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%)
	100 ml

	22
	Chlorobenzen 
	100 ml

	23
	Chloroform
	100 ml

	24
	Cyna metaliczna (granulki)
	50 g

	25
	Cynk metaliczny (drut)
	50 g

	26
	Cynk metaliczny (granulki)
	50 g

	27
	Cynk metaliczny (pył)
	50 g

	28
	Czterochloroetylen
	100 ml

	29
	Dwuchromian(VI)potasu
	50 g

	30
	Fosforan sodu
	100 g

	31
	Glikol etylenowy
	100 ml

	32
	Glin (metaliczny drut)
	50 g

	33
	Glin (pył)
	25 g

	34
	Glukoza
	50 g

	35
	Jodyna (alkoholowy roztwór jodu)
	10 ml

	36
	Krzemian sodu (szkło wodne)
	100 ml

	37
	Kwas aminooctowy (glicyna)
	50 g

	38
	Kwas azotowy(V) (ok.54 %)
	250 ml

	39
	Kwas benzoesowy
	25 g

	40
	Kwas borowy
	100 g

	41
	Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny)
	500 ml (2x250ml)

	42
	Kwas cytrynowy
	100g

	43
	Kwas fosforowy(V) (ok.85 %)
	100 ml

	44
	Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%)
	100 ml

	45
	Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%)
	100 ml

	46
	Kwas oleinowy (oleina)
	100 ml

	47
	Kwas salicylowy
	50g

	48
	Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %)
	500 ml (2x250 ml)

	49
	Kwas stearynowy (stearyna)
	50 g

	50
	Magnez (metal-wiórki)
	50 g

	51
	Magnez (metal-wstążki)
	50 g

	52
	Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu)
	2x100 g

	53
	Miedź (metal- drut Ø 2 mm)
	100 g

	54
	Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm)
	200 cm2

	55
	Mocznik
	50g

	56
	Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol)
	100ml

	57
	Octan etylu
	100 ml

	58
	Octan sodu bezwodny
	50 g

	59
	Olej parafinowy
	100 ml

	60
	Oranż metylowy (wskaźnik)
	5 g

	61
	Parafina rafinowana (granulki)
	50 g

	62
	Paski lakmusowe obojętne
	2 x 100 szt.

	63
	Paski wskaźnikowe uniwersalne
	2 x 100 szt.

	64
	Rodanek amonu
	50g

	65
	Ropa naftowa (minerał)
	500 ml (2x250ml)

	66
	Sacharoza (cukier krystaliczny)
	100 g

	67
	Sączki jakościowe (średnica 10 cm)
	2x100 szt.

	68
	Siarczan (IV)sodu
	50g

	69
	Siarczan (VI)cynku
	100 g

	70
	Siarczan (VI)glinu 18hydrat
	100g

	71
	Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka)
	100 g

	72
	Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat
	25 g

	73
	Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat
	100 g

	74
	Siarczan(VI)sodu 
	100g

	75
	Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony)
	250 g

	76
	Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał)
	250 g

	77
	Siarka 
	250 g

	78
	Skrobia ziemniaczana
	100 g

	79
	Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym)
	25 g

	80
	Tiosiarczan sodu
	100g

	81
	Tlenek glinu
	50 g

	82
	Tlenek magnezu
	50 g

	83
	Tlenek manganu (IV)
	25 g

	84
	Tlenek miedzi(II)
	50 g

	85
	Tlenek żelaza(III)
	50 g

	86
	Węgiel drzewny (drewno destylowane)
	100 g

	87
	Węglan potasu bezwodny
	100 g

	88
	Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana)
	100 g

	89
	Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu)
	100 g

	90
	Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał)
	250 g

	91
	Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna)
	100 g

	92
	Węglik wapnia (karbid )
	200 g

	93
	Wodorotlenek litu
	25 g

	94
	Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki)
	100 g

	95
	Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki)
	250 g

	96
	Wodorotlenek wapnia
	250 g

	97
	Żelazo (metal- drut Ø 1 mm)
	50 g

	98
	Żelazo (proszek)
	100g


Do zestawu dołączyć karty charakterystyk.

45. Walizka ekobadawcza do obserwacji i analizy chemicznej wód oraz gleby – 1 szt. 

Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie łącznie ok. 500 testów kolorystycznych określających zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby.
Szczegółowa instrukcja zawierająca nie tylko opis metodyki przeprowadzania badań, ale także szereg praktycznych wskazówek potrzebnych przy analizach chemicznych. wody i ph gleby - reżimy czystości, wymagania temperaturowe czasowe itp. parametry decydujące o precyzji przeprowadzonych badań.

Walizka ekobadacza zawiera:

1. Notatnik
2. Płyn Helliga
3. Strzykawka 5 ml
4. Strzykawka 10 ml
5. Bibuły osuszające
6. Lupa powiększająca x 5
7. Probówka okrągło denna 
8. Stojak plastikowy do probówek
9. Łyżeczka do poboru próbek gleby
10. Płytka kwasomierza Helliga
11. Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich
12. Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami
13. Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników.
14. 15-cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników.
15. Siateczka do usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody
46. Zestaw testów do analizy wody – 16 kompletów. 

Służy do szybkiego pomiaru jakości wody. Przeznaczony do celów edukacyjnych, szczególnie przydaje się do zajęć z biologii i ochrony środowiska.

W zestawie muszą znajdować się odczynniki do pomiaru poszczególnych związków, probówki do wykonywania testów oraz strzykawka do pobierania prób wody. Zbadane próbki porównuje się z dołączoną do zestawu tabelą z wzorami barw. Jeden zestaw odczynników powinien wystarczyć na ok. 50 prób z możliwością dokupienia zestawu uzupełniającego po wyczerpaniu się odczynników. 
47. Zestaw testów 5 in 1 – 1 szt.  

Zestaw testów paskowych do badania parametrów wody: NO2, NO3, PH, GH, KH. Prostych w użyciu, umożliwiających osiągniecie wynik w ciągu minuty.

48. Zestaw odczynników chemicznych – 16 kompletów
Zestaw odczynników i chemikaliów - zestaw do nauki chemii dla szkół ponadgimnazjalnych:
· Aceton 100 ml

· Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml

· Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml

· Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml

· Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml

· Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml

· Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g

· Azotan(V)chromu(III) 25 g

· Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g

· Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g

· Azotan(V) srebra 10 g

· Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml

· Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 100 arkuszy

· Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml

· Bromek potasu 25 g

· Chlorek sodu 250 g

· Chlorek amonu 100 g

· Chlorek cyny (II) 25 g

· Chlorek potasu 250 g

· Chlorek wapnia 100 g

· Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml

· Chloroform 100 ml

· Cyna metaliczna (granulki) 50 g

· Cynk metaliczny (drut) 50 g

· Cynk metaliczny 50 g

· Dwuchromian(VI) sodu 50 g

· Formalina 100 ml

· Fosforan sodu 100 g

· Glikol etylenowy 100 ml

· Glin (metaliczny drut) 50 g

· Glukoza 50 g

· Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml

· Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml

· Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml

· Kwas borowy 100 g

· Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml

· Kwas cytrynowy 100 g

· Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml

· Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml

· Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml

· Kwas oleinowy (oleina) 100 ml

· Kwas salicylowy 50 g

· Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml

· Kwas stearynowy (stearyna) 50 g

· Magnez (metal-wiórki) 50 g

· Magnez (metal-wstążki) 50 g

· Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2 x 100 g

· Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g

· Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2

· Mocznik 50 g

· Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml

· Octan etylu 100 ml

· Octan sodu bezwodny 50 g

· Olej parafinowy 100 ml

· Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml

· Parafina rafinowana (granulki) 50 g

· Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt.

· Paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100 szt.

· Rodanek amonu 50 g

· Ropa naftowa (minerał) 250 ml

· Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g

· Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 2 x 100 szt.

· Siarczan (IV)sodu 50 g

· Siarczan (VI)cynku 100 g

· Siarczan (VI)glinu 18hydrat 100 g

· Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g

· Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g

· Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g

· Siarczan(VI)sodu 100 g

· Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g

· Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g

· Siarka 250 g

· Skrobia ziemniaczana 100 g

· Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g

· Tiosiarczan sodu 100 g

· Tlenek glinu 50 g

· Tlenek magnezu 50 g

· Tlenek manganu (IV) 25 g

· Tlenek miedzi(II) 50 g

· Tlenek żelaza(III) 50 g

· Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g

· Węglan potasu bezwodny 100 g

· Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g

· Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g

· Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g

· Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g

· Węglik wapnia (karbid ) 200 g

· Wodorotlenek litu 25 g

· Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g

· Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g

· Wodorotlenek wapnia 250 g

· Żelazo (metal- drut Ø 1 mm) 50 g
Do zestawu dołączyć karty charakterystyk.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
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